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无菌一次性微波消融针
1. 工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
2. 冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
3. 消融针杆温监测及超温保护系统：与设备配合使用，消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。
4. 针头设计：提供圆锥、三棱、圆头等多种不同针头设计的消融针供临床选择。
5. 手柄设计：提供L型、直型手柄，供临床选择。
6. 针杆设计：提供直型针、弯型针，供临床选择。


                            一次性使用半自动活检针
1．针尖增强显影，定位精准；1cm/2cm取样显示窗，一目了然；开放式手柄设计，操作更便捷；可选同轴针＋活检针套件
2. 按针管的外径可分为：2.1mm（14G）、1.6mm（16G）、1.2mm（18G）、0.9mm（20G）；按针管的长度可分为：50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm、210mm、200mm、210mm、220mm、230mm、240mm、250mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm；
3. 同轴活检针：针尖增强显影，破皮锋利，硬度好，兼容绿枪、白枪。规格齐全（13G-19G）可选：按针管的外径可分为：2.41mm（13G）、1.83mm（15G）、1.50mm（17G）、1.07mm（19G）；按针管的长度可分为：50mm、60mm、70mm、80mm、90mm、100mm、110mm、120mm、130mm、140mm、150mm、160mm、170mm、180mm、190mm、200mm、210mm、200mm、210mm、220mm、230mm、240mm、250mm、260mm、270mm、280mm、290mm、300mm；



