
附件：项目基本情况及要求
1.医院IT现状简介
玉溪市中医院信息化建设从2012年开始起步，分批次采购了不同档次、型号的服务器、存储等设备，逐步搭建成了以VERITAS INFOSCALE双机、VMWARE虚拟化为主的同园区双数据中心高可用的信息化平台；核心业务容灾。现有6台联想RD630服务器、2台联想RD650服务器、2台cisco MDS 9148光纤存储交换机、2台联想HUS110存储、1台联想SAS112存储及1台扩展柜。其中2台联想RD630服务器通过VERITAS INFOSCALE双机运行HIS系统；6台联想RD630服务器、2台联想RD650服务器通过VERITAS INFOSCALE双机和VMWARE虚拟机运行LIS系统、EMR系统，通过VMWARE虚拟机运行PACS等其他系统；1台联想SAS112存储及1台扩展柜通过IP-SAN作为PACS的存储。
我院核心业务使用VERITAS INFOSCALE高可用架构，对同园区双数据中心双存储做镜像，保证业务高可用和数据高安全。
相关系统：HIS系统、、PACS系统
拓扑结构如下：
[image: ]
1.1虚拟化。我院采用同园区两数据中心VMware虚拟化平台为相关业务提供保障，拓扑结构如下：
[bookmark: _Toc277064739][image: ]
2.系统目前存在的主要问题
我院通过多年的努力，现已建成包含数据库双机，服务器虚拟化等构架方式的同园区双数据中心。但在数据存储层面依然采用传统模式的存储构架，单一存储承载多套业务系统。随着我院业务的增长，对存储性能压力带来极大挑战，虚拟机、数据库I/O瓶颈问题越发明显。同时这也带来大量的新增数据，无论采用新购存储还是继续在现有存储扩容，都考验着医院的信息化维护工作。
我院两台联想存储HS110基本承载了医院的全部业务，但都是独立运行，任意存储设备出现宕机或链路故障，都将导致医院部分业务瘫痪。甚至存储损坏，更将导致大量核心数据丢失，对医院造成无可估量的损失。这也对医院维护工作带来巨大挑战
3.存储虚拟化功能要求说明
我院计划通过今后5年的信息化建设，实现诊疗全过程数据跟踪与闭环管理。实现现有各业务信息系统的信息和数据共享，消除医院信息孤岛，实现院内医疗协同环境能够提供高级医疗决策支持。促进医院管理和机制创新、促进经营管理和经营决策的科学化，帮助医院在现代化管理方面处于领先地位。同时按照卫生系统的统一规划，加强区域医疗建设，通过信息化手段为病人双向转诊、分级诊疗提供有效的技术支撑手段。最终达到部委要求的电子病历功能与应用水平分级的七级标准，符合HIMSS评估七级要求，实现智慧医院智慧医疗的建设目标。
目前医院现有业务系统五十多类，包括HIS、LIS、PACS、电子病历等业务。这些业务是否能够正常运行直接关系到患者的健康、安全以及就诊体验，任何原因造成的业务中断或延迟都会造成严重的后果，所以，医院的业务系统要求具备非常高的可靠性和安全性。在承载医疗业务系统的存储虚拟化建设时，不但要考虑存储的空间、性能，更主要的是考虑存储的安全性，保证业务连续可靠，保证数据零丢失。
随着我院医疗数据的增长，存储性能问题逐渐突出，对于系统安装、数据安全的保障也为维护工作带来巨大压力。为保证我院整体信息化发展，完善医院数据灾备结构，急需对传统单一式的存储进行改造升级。从而保证医院各个业务系统的平稳正常运行，为患者提供更优质的就医体验。
3.1异构要求
3.1.1存储虚拟化必须保证医院将来的存储扩容。确保医院信息中心项目建设、未来项目建设和整个业务信息化建设的可持续发展。
3.1.2要有清晰、简明的操作监控界面。保证在大量设备接入后，能有完善的管理和告警机制。在保证业务需求的同时，尽量降低电力、人力等各方面资源维护费用。
3.1.3坚持面向业务应用，既考虑先进性，又要保持适度前瞻。在充分考虑应用性能的基础上，保护原有投资，同技术和方法，适应发展潮流。
3.2性能要求
3.2.1“存储虚拟化”支持存储虚拟化技术。
3.2.2支持存储加速和分层功能。提供多种存储资源统一集中管理，可以智能识别数据温度，将热数据存储在高性能空间，温数据存储在中等性能空间，而冷数据存储于低性能空间。由此保证用户仅需投资少量成本部署少部分高性能存储介质，便可以大幅度显著提高系统整体性能。
3.2.3虚拟机支持	支持Vmware、Citrix、hyper-v等主流虚拟化软件，提供VmwareVcenter插件,支持Vmware SRM。
3.3安全性要求
3.3.1快照功能。针对同一份源数据最多可产生快照副本。支持快照读写权限策略。
3.3.2数据复制功能。支持同一存储系统内、不同存储系统之间、异构系统之间的复制。
3.3.3镜像复制功能。支持同步/异步复制、异步双向复制、全盘/增量复制模式。
3.3.4本地复制与远程复制。支持同一存储系统内镜像。
3.3.5支持数据压缩传输、加密传输。
3.4容灾要求
3.4.1支持不同存储的同步、异步镜像模式。支持单向镜像、双向镜像結合等各种高可用模式。支持异构之间的存储高可用，可在不同存储之间平衡IO效率。可实现存储失败后，自动切换至镜像存储，业务不中断。
3.4.2采用全冗余架构，形成管理节点与存储节点双冗余，业务数据向两个存储设备同时写入数据，确保数据时刻保持一致，存储网络部署双交换机构成冗余链路，真正实现系统级全冗余架构，消除所有单点故障隐患。任一设备或链路故障，不影响业务系统运行，数据零丢失。
3.5接入迁移要求
数据透明迁移	可实现对现有数据透明接管，接管后无需改变数据格式，对主机无影响。迁移后，主机配置不做任何修改即可投入使用。 通过透明迁移的数据，进行统一管理，进行高可用（HA），快照，灾备的卷级别的管理。
3.6服务要求
负责将医院现有生产业务系统全部迁移到存储虚拟化中，以及底层VERITAS VXVM、VMWARE VMFS文件系统等。需提供完整的、切实可行的迁移方案，保证数据库双机集群、VMWARE虚拟化平台平稳、高效的迁移到存储虚拟化。
3.7时间服务器
3.7.1取时方式:北斗卫星&GPS卫星；
3.7.2授时网口数量≥6 ；
3.7.3机架式,系统授时软件；
3.7.4 3年质保，原厂安装培训服务；
3.8设备需求清单
	序号
	参数要求
	说明

	1
	存储网关,数量2套。
	

	1.1
	配置要求
	

	
	标准机架式；
	

	
	配置≥64GB Cache缓存,最大可扩展至3TB；
	

	
	配置≥4个千兆iSCSI接口，≥8个8Gb FC接口；
	

	
	配置≥24块1TB 10K SAS硬盘；
	

	
	配置≥6块500GB SSD硬盘；
	

	
	支持硬件级RAID 0，1，5，6，10等多种RAID方式，并且不同RAID方式可以并存；
	

	
	采用完全独立硬件，并配置冗余电源、冗余风扇，提高硬件安全性。
	

	1.2
	整体架构：
	

	
	基于存储网络层的存储管理平台，同时支持FC协议及iSCSI协议的存储网络；
	

	
	支持存储资源池化管理，支持建立三种及以上不同类型的存储池；（详细截图并详细说明）
	

	
	支持FC-SAN、IP-SAN存储同时并入同一个存储池，同一存储池可同时提供FC和iSCSI两种协议的存储卷；
	

	1.3
	存储虚拟化统一管理功能
	

	
	支持FC、SAS、iSCSI多种类型磁盘阵列统一管理，只要是标准协议的存储接口，都可以管理；（提供截图并说明）
	

	
	实现异构存储的统一管理；
	

	
	支持存储资源池化管理，支持建立不同性能的存储池；
	

	
	单池可建立≥1024存储卷，单卷最大容量≥1PB；
最大可管理15000个以上LUN，LUN大小不限；
	

	
	提供≥50TB容量管理许可；
	

	
	基于存储网络层的存储虚拟化技术，用户使用虚拟存储与实际物理存储分离，屏蔽存储的物理隔阂，可对存储在线扩容；
	

	
	存储池可动态扩容，平滑扩展存储容量；提高存储空间的利用率，实现存储动态按需分配；
	

	
	支持网格存储技术，可以通过虚拟管理平台管理普通服务器上的存储空间，提高存储空间利用率及高性能运算；
	

	1.4
	支持存储高可用
	

	
	基于存储网络层的存储高可用架构，不占用主机资源，不对生产主机的性能造成影响；
	

	
	支持透明数据接管功能，透明接管后的数据可纳入管理平台统一管理，享受多重数据保护；（提供截图并说明）
	

	
	在池级、卷级、链路级均提供独立冗余机制，故障无缝切换；
	

	
	可选A/A和A/S工作模式，支持Failover和failback故障自动切换模式，故障恢复过程支持断点续传；
	

	
	支持异构阵列之间的存储高可用,支持构建FC SAN/IP SAN存储高可用集群；
	

	
	支持多种心跳线模式+仲裁盘预防HA脑裂，数据镜像链路同时支持FC和IP链接；（提供截图并说明）
	

	
	提供存储状态管理监控功能，比如存储容量、IOPS等；（需提供投标设备满足该功能的界面截图）
	

	
	支持数据智能冗余技术，数据同时可分布在不同存储上，支持3台以上存储设备损坏仍能持续提供存储服务，添加、移除存储设备时数据自动智能分布；
可建立≥128个虚拟化存储资源池，单池最大存储空间≥2PB;
	

	1.5
	在线数据迁移
	

	
	支持异构存储间的数据迁移服务，对主机无影响，对网络无影响；
	

	
	支持透明卷标识功能，可在线热接管原存储，实现在线数据迁移，业务应用不中断；
	

	
	支持原存储设备数据自动迁移到存储池进行统一管理；
	

	1.6
	集中式管理
	

	
	基于Web浏览器的全中文管理界面；
	

	
	提供命令行、C语言API等二次开发接口；
	

	
	提供网络存储管理系统软件；
	

	1.7
	性能优化：
	

	
	支持设置不同性能级别的存储池，提供不同性能的存储资源给主机使用；
	

	1.8
	提示报警
	

	
	支持邮件、日志，首页提示等方式报警；
	

	
	支持制定多种报警策略设置；（报警等级分类，报警频率自定义等）
	

	
	内置监控功能，可监测系统容量使用情况及前后端总体性能；
	

	1.9
	主机兼容
	

	
	兼容Windows、Linux，AIX，HP UNIX，Solaris等操作系统平台；
	

	
	支持VMware、Hyper-V、XenServer、KVM等虚拟化管理软件；
	

	
	支持Power HA、HP Service Guard、MSCS、Oracle RAC、VCS等多种集群软件；
	

	
	无需在服务器端安装任何驱动或代理程序；
	

	1.10
	提供存储访问功能（IP/FC）
	

	
	通过IP-SAN或FCOE组网协议，提供iSCSI功能访问，支持将现有多余的存储空间，通过iSCSI接口，分配给所需的服务器使用（可安装操作系统和数据库），可以当作存储使用；
	

	
	通过FC-SAN组网协议，提供8Gb/16Gb FC-SAN功能访问，支持将现有多余的存储空间，通过FC接口，分配给所需的服务器使用（可安装操作系统和数据库），可以当作存储使用；
	

	1.11
	其它要求
	

	
	在提供存储管理功能外，为了以后的扩展及升级。本次软件管理平台必须支持存储高可用功能、平台级容灾功能；
	

	
	支持所有FC、SAS、iSCSI、InfiniBand等接口存储设备；
	

	
	实现数据镜像和数据迁移；
	

	1.13
	服务保障
	

	
	提供硬件三年原厂服务，签订合同时提供原厂商针对本项目的授权函；
	

	
	提供原厂商硬件集成、系统等的所有现场安装和调试；
	

	
	可根据未来的需求定制软件功能模块。
	

	2.
	时间服务器，数量1台。
	

	2.1
	取时方式:北斗卫星&GPS卫星。
	

	2.2
	授时网口数量≥4；
	

	2.3
	机架式,系统授时软件；
	

	2.4
	3年质保，原厂安装培训服务；
	

	3.
	辅材。1项。
	

	3.1
	实现容灾架构的附属设备和所需材料等
	

	4.
	服务
	

	4.1
	提供所有设备的安装实施等系统集成服务和数据迁移服务。供应商负责存储虚拟化和核心应用系统容灾的架构集成、安装实施、部署调试和数据迁移；
	

	4.2
	供应商须保障安装实施调试期间，我院业务正常、可用，保证新设备平稳更换，数据迁移要安全可靠、业务快速恢复；
	

	4.3
	因实施造成医院现有业务中断、网络安全问题、数据丢失等风险,全部由供应商负责和承担；
	

	4.4
	因设备更换而导致现有设备、网络等产生故障,由供货商负责解决;并承担相应的责任；
	

	4.5
	供应商提供叁年的原厂质保服务。
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