
应急装备及物资技术参数

	类别
	序号
	名称
	数量
	技术参数

	救生用品单元　
	1
	救援绳
	4
	技术说明：采用高强纤维编织，具有高拉强度、耐高温、耐磨、不老化、轻便柔软、其各项技术指标符合GB/T8834-2006标准要求。长度：8m～12m。
直径：7mm～9mm。
质量：0.4kg～0.6kg。
抗接强度：>14000N。
工作温度：＜204℃。
材料：尼龙纤维。

	
	2
	防切割手套
	4
	虎口加强设计，具有良好的抗割、耐热性能。
材质为100％Kevlar线。

	
	3
	收音机
	4
	

	
	4
	便携多功能刀
	4
	功能：大刀、小刀、拔木塞、开罐器、螺丝批、开瓶器、电线剥皮器、钻孔锥、镊子、剪刀、钩子、木锯、金属锉、钢锯、钳子、钢丝剪。
技术说明
a)材质：主刀为5Cr15钼钒钢；
b)刃口锋利，表面防锈性能，耐磨级别>7级。

	
	5
	驱避剂
	4
	

	
	6
	安全反光带
	4
	技术指标
功能：荧光标识条，被动式发光。
尺寸：长30cm～38cm，宽3cm～5cm。
技术说明
a)夜间反光带：将安全反光带拉开套于手臂、手腕、小腿、脚踝或需要做反光提示的部位，其自卷弹性会自动固定于相应部位，在夜间起到安全警示作用；
b)荧光棒：将安全反光条拉直，双手拇指同时在下端下压反光带的背部，反光带成为有刚性的直板，便可用作荧光棒。

	
	7
	打火机
	4
	规格：11.3*3cm（枪口直径：1.6cm）
材质：ABS塑料+透明塑料
重量：75g
采用防风设计，直冲火焰，热量高度集中，可用于点燃野外的湿柴等不易燃物品。可重复加气使用。

	
	8
	救生哨
	4
	技术指标
尺寸：长度小于10cm；直径小于3cm。
技术说明
在普通高频救生哨的基础上，增加了信号灯、反光镜、指南针、放大镜、温度计和存储盒等7种功能。内置纽扣电池，并配有挂绳。

	
	9
	一次性自冷冰袋
	4
	技术指标
每袋100g，一次性使用。
技术说明
用于野外急救，摇动冰袋中的颗粒，用双手从顶部到底部挤压成流体状，轻轻地振动冰袋，用纱布包裹在患处。

	
	10
	急救保温毯
	4
	技术指标
尺寸：210cm×140cm。
材质：PET膜+涂层。
质量：45g～55g。
技术说明
a)在低温环境下使用，可保持自身80%的热量不散发，强烈的反光，便于让营救的人员发现；
b)意外事故发生后，可用急救毯遮盖身体，防止体温急剧下降；
c)急救毯可作反射膜，向营救者发出信号；
d)急救毯可用作雨披。

	服装单元
	1
	冬装（冲锋上衣、抓绒内胆、冲锋裤）
	4
	冲锋上衣技术说明：
1.面 料：100%塔丝龙牛津布,表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜；性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的1%），透气性极强（不会抑制水蒸气的通过），不致敏，体贴修身，穿着舒适。面料理化特性：甲醛含量/(mg/kg)/ Ph值符合CG18401-2010标准规定；耐水洗色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐汗渍色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐干摩擦色牢度/级，干摩/湿摩≥4-5/≥4-5；禁用偶氮染料：符合GB18401-2010标准规定；面料耐静水压/kPa/min：≥50(5000mmHg)；面料透湿量/g/(㎡·d)：≥5000.
2.颜色：绣红色和藏青色搭配，严格按照卫生部《中国卫生应急服装技术规范（试行）》冬装上衣技术规范执行。
3.款式：（1）胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；
（2）背部可拆换式标识牌，区别不同环境穿插着使用；
（3）使用YKK防水拉链，增强防护效果：可隐藏式帽子，头部左右转动不影响视线；
（4）两腑下有散热拉链，方便身体热量散发；
（5）腰部有收紧调节，增强保暖功能。
4.标识：前胸和后背上部有亮银色反光条，使用“视觉丽”反光材料，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。反光材料需符合BG20653-2006国家标准反光性能要求，反光强度需达到3级反光材料最少逆反射系数值。
抓绒内胆技术说明：
1.面料：内胆采用高保温抓绒材料，保暖性能强，超轻耐洗，不容易变形，抓绒内胆：278g/㎡。 
2.颜色：全部为黑色。
3.款式：（1）抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着；（2）内部有较大的口袋，方便存放对讲机、手机等怕冷怕湿物件。
冲锋裤技术说明：
1.面料要求:达到100%塔丝龙牛津布,表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的1%），透气性极强（不会抑制水蒸气的通过），不致敏，体贴修身，穿着舒适。面料理化特性：甲醛含量/(mg/kg)/ Ph值符合CG18401-2010标准规定；耐水洗色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐汗渍色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐干摩擦色牢度/级，干摩/湿摩≥4-5/≥4-5；禁用偶氮染料：符合GB18401-2010标准规定；面料耐静水压/kPa/min：≥50(5000mmHg)；面料透湿量/g/(㎡·d)：≥5000.
2.颜色：全部为藏青色，同春秋装上衣的藏青色一致。
3.款式：（1）裤腿有突出口袋，方便野外工作使用；
（2）裤耳加装金属环，方便扣挂物品；
（3）裤角有收紧调节，方便穿着。

	
	2
	夏装（衬衫1件、裤子1条）
	4
	夏装衬衫技术说明：
1.面料：棉精梳涤棉混纺平纹布，涤/棉：66.7/33.3，纱支:21S*21S,克重 : 183gm/㎡
2.颜色：米白色。
3.款式：(1)采用中国人民解放军07款陆夏常服款式；(2)袖子内增加宝剑袢，方便挽起做短袖穿着。(3)上臂有挂臂章的扣。
夏装裤子技术说明：
1.面料：棉精梳涤棉混纺1/3斜纹布，37.5%锦纶和62.5%棉，纱线为为 21s×21s，克重：163g/㎡。
2.颜色：全部为藏青色，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。
3.款式：(1)裤腿有突出口袋，方便野外工作使用；
(2)裤耳加装金属环，方便扣挂物品；
(3)裤角有收紧调节，方便穿着。

	
	3
	圆领衫
	4
	1.面料要求：采用精梳棉面料，1/2拉架针织布，纱支为32×32，克重：152g/㎡。
2.颜色要求：全部为白色, 颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范(试行)》相关规定。
3.款式要求：采用中国人民解放军07款陆夏常服的款式。
4.标识要求：后背印有“中国卫生”标识，颜色采用金光红。

	
	4
	马甲
	4
	1.面料要求:达到100%塔丝龙牛津布,表面防水处理，背面复合乳白色防水透湿TPU膜。性能要求防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的1%），透气性极强（不会抑制水蒸气的通过），不致敏，体贴修身，穿着舒适。面料理化特性：甲醛含量/(mg/kg)/ Ph值符合CG18401-2010标准规定；耐水洗色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐汗渍色牢度/级，变色/沾色≥4-5/4-5；耐干摩擦色牢度/级，干摩/湿摩≥4-5/≥4-5；禁用偶氮染料：符合GB18401-2010标准规定；面料耐静水压/kPa/min：≥50(5000mmHg)；面料透湿量/g/(㎡·d)：≥5000.
2.颜色：采用哈佛红和藏青色搭配，严格按照卫生部《中国卫生应急服装技术规范（试行）》相关规定执行。
3.款式：（1）胸口和后背印有中国卫生标识，易于识别，增强野外工作的安全性；
（2）胸前设计有放置手机、水瓶、对讲要的位置，方便实用
（3）多处设计有隐藏式口袋，方便户外工作；
（4）腰部有收紧调节，增强保暖功能。
4.标识：后背印有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用亮银色反光字制作，胸前印有中国卫生标识，样式须符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。

	
	5
	帽子
	4
	1.面料：精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。
2.颜色：深藏蓝色。
3.款式：棒球帽款式，侧面设计有小袢，便于携挂话筒等设备。
4.标识：采用多彩立体电脑绣花制作，颜色采用金光红符合，卫生系统统一标识的要求。

	
	6
	臂章
	4
	采用立体电脑绣花不工艺，中间位置是“红花白十字”图案，上下分别绣有省份名称和队伍类别。

	
	7
	皮带
	4
	1.面料：头层牛皮材料，结实耐磨。
2.颜色：全部为黑色。
3.款式：皮带采用军用腰带款式，适宜野外工作需要。

	
	8
	荧光标示
	4
	技术指标
功能：荧光标识条，被动式发光。
尺寸：长30cm～38cm，宽3cm～5cm。
技术说明
a)夜间反光带：将安全反光带拉开套于手臂、手腕、小腿、脚踝或需要做反光提示的部位，其自卷弹性会自动固定于相应部位，在夜间起到安全警示作用；
b)荧光棒：将安全反光条拉直，双手拇指同时在下端下压反光带的背部，反光带成为有刚性的直板，便可用作荧光棒。

	
	9
	野外靴子
	4
	面料：采用优质头层牛皮制作。
颜色：全部为黑色。
款式：鞋面为优质厚牛皮，支撑能力强，易清洁，耐变形；高帮设计，有效保护脚踝部位；鞋底为耐磨橡胶大底、防滑设计；安全应对多种复杂地形；防刺穿处理；防撞前趾保护，鞋后跟加固处理。

	
	10
	背包
	4
	卫生应急队伍个人携行装备的结构由箱式背囊主箱体、可拆装的前侧服装包、上部外挂包和两侧外挂包构成，主箱体由箱体、双肩背带、提手、带有腰带托的固定腰带、内藏式拉杆和滚轴、连接前侧服装包的拉链结构、连接上部和两侧外挂包的穿带及插扣等结构组成。前侧服装包是一个竖向长方形包，用拉链封闭袋口，背面有与主箱体连接的拉链结构。上部外挂包是一个横向圆柱形包，用拉链封闭袋口，外侧有与主箱体侧面连接的插扣结构。配有拉手带，可以单独使用。两侧外挂包是两个方形包，用拉链封闭袋口。两侧外挂包正面有荧光条，外侧有与主箱体侧面连接的插扣结构。两侧外挂包配有拉手带，可以单独使用。
主箱体前侧袋内装有一个可独立使用的腰包。
尺寸
卫生应急队伍个人携行装备箱式背囊的详细尺寸应符合经卫生主管部门批准的产品图纸的规定。主箱体与上部外挂包插扣调节带长150mm、与两侧外挂包插扣调节带长150mm、双肩背带的调节带长640mm、胸带长300mm、主箱体内置腰带的调节带长450mm。
布件缝纫尺寸公差为：300mm以上：±11mm；300mm～200mm：±6mm；200mm～100mm：±4mm；100mm～50mm：±3mm；50mm以下：±2mm。塑料件、金属件、片材以及机织带厚度尺寸公差为：±0.2mm。
标识
在主箱体和前侧服装包的正面印刷中国卫生专用标识。中国卫生应急专用标识由徽标、中文“中国卫生”字样、英文“CHINA HEALTH ”字样组成
颜色
卫生应急队伍个人携行装备箱式背囊面料的颜色为国旗红，应符合标样规定。每件产品各部位面料及同种零部件颜色应一致。批产品与标样的色差不低于GB 250-1995所规定的3-4级。
外观
面料、里料、网眼布以及各种机织带等辅料表面无破损、断经、断纬、较大的纺织疵点、涂层不均等残次现象。
塑料件表面光洁，插合顺畅，无毛刺，无明显缩痕，无裂纹，无杂质，无脱皮，无气泡。金属件表面光洁，无毛刺，无露底，无裂口。各缝制部位应缝制牢固、平展，线迹直顺、上下缝线松紧适宜。缝头折边以及明线距边的宽窄应一致。不得有开线、断线、死折、皱折等缺陷。100mm内允许跳线1针，每件产品限3处，但不得连跳。“+”字交叉处、重针处，允许断线1针。缝制部位长度不大于50mm的残留针眼应修复，每件产品限2处，非缝制部位无残留针眼。拉链应平展，无明显错位，拉链拉合顺畅，拉链无破肚、拉袢无脱落。
材料
卫生应急装备箱式背囊面料采用以PVC涂层尼龙料，主箱体里料采用黑色涤纶牛津布，主箱体滚边采用聚甲醛滚条，主箱体衬板采用ABS板。

	户外用具单元
	1
	太阳镜
	4
	技术指标
镜片材料：TAC偏光片，CR39树脂材质。
镜架材料：高级板料（醋酸酯材料）。
附属配件: 眼镜布、眼镜盒或眼镜袋。
技术说明
可吸收99%的紫外线。

	
	2
	头灯
	4
	技术指标
不含电池质量：小于150g。
含电池质量：小于200g。
电源：7#电池。
持续照明时间：大于40h。
最长照射距离：18m。
技术说明
采用超亮白光LED，轻触型按钮开关可根据不同场合切换一灯亮、三灯亮、九灯亮、闪烁等工作模式，后置分体式电池盒设计，平衡头部前后重量。达到最长18m的照射距离和至少40h的连续照明时间，IPX防水等级达到4级，可在-20℃条件下正常工作，且抗冲击性强，适用于夜行、露营等其它户外活动。

	
	3
	手电筒
	4
	技术指标
尺寸：长130mm～170mm，直径32 mm～36mm。
质量：150g～200g（不含电池）。
材质：T6级航空铝材质，表层硬质氧化。
镜片：专业增韧增透光学玻璃镜片，耐刮擦。
灯头：CREE中白光LED，寿命长达50000小时以上。
性能：亮度45 lm～150 lm，2～8小时续航时间。
防水：IPX-6级防水设计。
照射距离：大于100m。
技术说明
两档调节，两种亮度模式。
高亮档：150 lm（2小时）。
低亮档：45 lm（8小时）。

	
	4
	多功能防水袋
	4
	技术指标
材质：尼龙布＋PVC防水涂层，针孔处热风压胶处理，完全防水设计。
技术说明
采用PVC夹网布材料，完全防水设计，适合放置服装等物品，也可以当作水桶提水用或填充衣物后作枕头。

	
	5
	雨衣
	4
	技术指标
材质：压纹PVC。
性能：质轻，便于携带，可重复使用。
技术说明
雨衣铺开后是一块长方形的地布（130cm×200cm），将袖子下的防水扣子扣上即是雨衣

	
	6
	吊床
	4
	主材为190D尼龙材料；质量为260g～270g ；最大承重为90kg。

	洗漱用品单元
	[bookmark: _GoBack]1
	洗漱用品单元
	4
	包括：洗发/沐浴液、折叠牙刷/牙膏、毛巾/小肥皂、梳子/小镜子、剃须刀/剃须泡、防晒霜

	饮食用具单元
	1
	保温水壶
	4
	技术指标
杯体为高纯度不锈钢材料，容量600ml，直径<72mm，高<255mm，质量<350g。
技术说明 
a)卫生：食品安全级材料，可以盛放100℃高温的热水、茶、碳酸、果酸等饮料，无异味；
b)材料：杯体为高纯度不锈钢材料，密封圈医用级安全标准材料，壶盖为耐高温的食品级PP；
c)保温：真空无尾夹层内胆，可保持温度10小时左右；
d)防漏：精密瓶塞模具，延伸式螺纹，不开裂，完全防漏。

	
	2
	饭盒
	4
	技术指标
不锈钢便携式饭盒。
技术说明
耐高温、耐刮擦，盒盖使用活扣连接。

	
	3
	折叠餐具
	4
	技术指标
勺/叉/刀三种功能，可折叠，方便携带。
技术说明
户外便携式勺子，叉子和餐刀，均可折叠，不锈钢材质。

	
	4
	便携脸盆
	4
	技术指标
便携式折叠脸盆，容积7L，质量<150g。
技术说明
采用PVC软材料，防水设计，无易生锈配件，所有接缝用高频粘合，装水后立于平面不易倾斜。

	
	5
	水袋
	4
	技术指标
PVC吸水管和硅胶吸嘴。水袋各部分材质均符合食品级安全要求，无毒无味。
技术说明
袋体以食品用安全级材质制成，不变型不老化。盖内有垫片密封，防渗水漏水，用力挤压也能保证其密封性能。

	快干内衣单元
	1
	速干秋衣裤
	4
	技术指标
面料：45％POLYESTER/COOLMAX，55%棉。
技术说明
a)COOLMAX材料制造，迅速导汗，确保运动中身体干爽；
b)添加LYCRA弹力纤维，面料富于弹性，伸展自如，能随身而动。

	
	2
	一次性棉内裤
	4
	棉质，独立包装

	
	3
	袜子
	4
	棉、独立包装。

	外挂单元
	1
	单兵帐篷包
	4
	技术指标
双层帐篷
外帐:涤纶布，防水1500mm，PU涂层。
内帐:涤纶透气绸。
地席:牛津布，防水3000mm。
支架:玻璃纤维或铝合金支架。
拉绳:4根防风拉绳。
质量:<3.0kg。
技术说明
双层设计，质量轻，易于携带；对门设计，便于进出；内帐采用挂钩设计，便于拆卸，内帐两侧墙的储物口袋可用于存放随身物品；外帐门和内帐门之间的空间可用于存放物品；顶部两个通风孔，为帐篷内部提供良好的通风透气。

	
	2
	睡袋包
	4
	技术指标
总质量：<1.0kg。
面料：春亚纺。
里料：春亚纺。
填充：中空棉。
技术说明
a)填充中空棉>160g中空棉；
b)面料采用春亚纺，并作防泼处理。

	
	3
	防潮垫包
	4
	技术指标
材料: 超轻TPU贴合，涤纶/春亚纺。
技术说明
充气迅速，四角修圆角处理，高回弹海绵菱形冲孔处理，对折卷包，减少了收藏体积及产品重量。

	
	4
	腰包
	4
	技术指标
材料：采用全新的防水面料，增强腰包的耐磨性，由搭扣、拉链和尼龙织带组成。
技术说明
大容量主袋，内含一个网纱拉链袋，一个隔断及一个钥匙扣，一个弹性网纱前袋两个网纱水壶侧，一个靠近背负的暗袋，可收纳背带及贵重物品。腰带可完全收纳，做拎包使用，或搭配附赠背带，作挎包使用。
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